
I



II

MATERIE PRIME CHIMICHE
 

Vasta gamma di prodotti chimici per l’uso in zootecnia. Tutti i prodotti chimici sono 
venduti in contenitori a norma di legge e conformi al trasporto in totale sicurezza.  
Potete trovare tutte le informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche dei singoli prodot-
ti, nelle rispettive schede tecniche e di sicurezza messe a disposizione direttamente sul nostro 
sito web o richiedendole presso i nostri uffici

Acido acetico 80%  
Materie prime chimiche

Materia prima per utilizzo come detergente.

Aspetto: liquido limpido.

Colore: incolore

Formato: tanica da 25 lt.

Acido cloridrico  
Materie prime chimiche 
 
 
È un acido minerale forte ed è il principale costituente 
del succo gastrico, oltre ad essere un reagente co-
munemente usato nell’industria.
L’acido cloridrico, in soluzione acquosa, è uno dei 
liquidi più corrosivi esistenti quindi deve essere maneg-
giato con attenzione.
Si presenta gassoso a temperatura ambiente, incolore, 
dall’odore e dall’azione irritante.

Conf. 25 kg

Conf. 25 kg
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Acido Fosforico Tec 75% 53 Bè 
Detergenti Lavamani 

L’acido fosforico è un acido inorganico triprotico di 
media forza, corrosivo ma non tossico. Se puro, a 
temperatura e pressione ambientale è un solido e 
fonde a 42,35 °C in un liquido incolore viscoso.
La maggior parte dell’acido fosforico prodotto è 
destinato alla produzione di fertilizzanti fosfatici; è 
inoltre una materia prima per la produzione di de-
tergenti.

Conf. 50 kg

Ipoclorito di Sodio 
Materia Prima 

L’ipoclorito di sodio e’ un composto che puo’ essere 
efficacemente usato per la depurazione dell’acqua. 
L’ipoclorito di sodio è applicato nelle piscine per la 
disinfezione e l’ossidazione dell’acqua. Presenta il 
vantaggio che i microorganismi non possono svilup-
parle alcuna resistenza. L’ipoclorito di sodio è efficace 
contro i batteri di Legionella e il biofilm in cui i batteri 
di legionella possono moltiplicarsi. L’acido ipocloroso 
è prodotto dalla reazione dell’idrossido di sodio con 
il cloro gassoso. In acqua, si forma il cosiddetto ‘cloro 
attivo’. 

Tan. da 50 kg
Cubo 1.000 Kg

Soda caustica liquida in sol 30% 
Materia Prima
 

L’idrossido di sodio, commercialmente noto come 
soda caustica, è una base minerale forte, solido a 
temperatura ambiente, estremamente igroscopico e 
deliquescente.
E’ un liquido molto corrosivo viscoso, incolore ed 
inodore, che provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari e può essere corrosivo per i metalli. 
Nell’industria chimica è un reagente di ampio utilizzo; 
è utilizzato nella sintesi di coloranti, detergenti e sa-
poni, come regolatore di ph, agente rigenerante per 
resine a scambio ionico, catalizzatore, agente per 
incisioni, agente pulente ecc. Tan. da 50 kg

Cubo 1.000 Kg



IV

Soda caustica Microperle/Scaglie
Materia Prima 

L’idrossido di sodio, commercialmente noto come 
soda caustica, è una base minerale forte, solido a 
temperatura ambiente, estremamente igroscopico e 
deliquescente.

Sacco da 25 kg

Solfato di Rame neve 
Materia Prima

Il SOLFATO di RAME ZOOTECNICO è il risultato di un ac-
curato processo di selezione di tutte le materie prime 
che entrano nel ciclo produttivo per garantire un 
prodotto di elevatissima qualità, adatto alle esigenze 
di rintracciabilità dell’industria zootecnica.

Il solfato di rame trova applicazioni come anticritto-
gramico e reagente analitico.

Sacco da 25 kg

Acido nitrico 36 Bè 
Materia Prima 

Prodotto industriale con proprietà acidificanti, è un 
correttore di pH e neutralizza i bicarbonati sciolti 
nell’acqua. Svolge un’azione disincrostante mante-
nendo pulite le linee di irrigazione quali ali gocciolanti 
usa e getta e impianti a goccia con gocciolatori 
intrusi o inseriti. Acido Nitrico 36 Bé viene impiegato in 
fertirrigazione allo scopo di neutralizzare i bicarbonati 
disciolti nell’acqua di irrigazione, correggendola e 
acidificandola.Utile per tutte le colture in presenza di 
acque anomale da correggere ed indispensabile in 
quelle coltivate fuori suolo.

Tan. da 50 kg
Cubo 1.000 Kg
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Acqua ossigenata 
Materia Prima

 
Acqua ossigenata 130 volumi al 35%.

Tan. da 50 kg
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