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SPECIFICA DI PRODOTTO 
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P. Manica 
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Questo documento è di proprietà di MANICA S.p.A. E’ vietata la distribuzione a terzi senza la preventiva autorizzazione 

PRODOTTO: ZOLFO D.V.R 
Doppio Raffinato Ventilato

  
PRODUTTORE: MANICA S.p.A. 
 Via all'Adige,4 38068 ROVERETO (Trento) 
 tel. 0464/433705       fax 0464/437224 
 E-mail: info@manica.com 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Punto di fusione: 113 – 119 °C  

(dello zolfo) 
Odore: inodore / odore 

caratteristico 
Comportamento 
in acqua 

insolubile Densità apparente: circa 0.9 Kg/l  

Contenuto di 
antiimpaccante 

0.2 – 0.4 % Residuo a 325 
mesh (40 μm) 

40% max 

 
SPECIFICHE CHIMICO-FISICHE 
Solo i parametri di questa sezione (specifiche chimico-fisiche) vengono riportati nel Certificato di Analisi 

Specifica Metodo Valori tipici Limiti 

Aspetto  Visuale Polvere gialla 
Contenuto Zolfo (%) MA-015 98.5 – 99  98 min 
Umidità MA-014 0.5 – 1  2 max 

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  

 PRODOTTO AMMESSO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA COME DA REGOLAMENTO 
CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 

 
 

 CONFEZIONI DISPONIBILI 
- sacchi da 25 Kg in carta multistrato 
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